АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Механического транспортного средства для автомобильного спорта

(для получения/продления технического паспорта ФАРМ)

	Комиссией в составе


	

	

	(должность, фамилия, членов комиссии)



	в присутствии 


	

	(фамилия, имя, отчество владельца механического транспортного средства или представителя предприятия)



	

	Проведена проверка технического состояния 


	

	

	(наименование механического транспортного средства, марка, модель, год выпуска (изготовитель)



	

	номер шасси (кузова)


	


	Техническое требование
	Подпись Технического Контролера

	Топливопроводы, провода, тормозные трубки, расположенные внутри помещения водителя, имеют защиту от огня и случайного механического воздействия
	

	Аккумулятор закрыт сплошной резиновой или пластмассовой крышкой
	

	Изгибы дуг плавные, без складок и смятия стенок
	

	Место нахождения огнетушителя обозначается буквой «Е»
	

	Огнетушитель оборудован манометром, маркирован и  опломбирован заправщиком
	

	Главный выключатель электрооборудования работает без искрообразования, и доступен как снаружи, так и водителю, сидящему за рулём с пристёгнутыми ремнями безопасности
	

	Установлен ручной тормоз с приводом хотя бы на 1 ось
	

	Установлены буксирные проушины спереди и сзади, и они не выступают за видимый сверху периметр автомобиля
	

	Наливные горловины бензобаков и их крышки не выступают за поверхность кузова
	

	Присутствует приборная панель ("торпеда")
	

	Ёмкости для горючего, масла, охлаждающей жидкости отделены от кабины герметичными несгораемыми перегородками таким образом, чтобы жидкость не могла туда попасть в случае пролития, утечки или разрушения ёмкости
	

	Отсутствует орошение промежуточного охладителя (только для турбомоторов)
	

	Привод трансмиссии только на одну ось (для 7 и 8 класса)
	

	Колесные диски и шины одной оси одинаковы
	

	Шпильки крепления колёс не выступают за обод колеса
	


	Техническое Требование
	Числовое Значение
	Подпись Технического Контролера

	Дата выпуска ремней безопасности, соответствующих требованиям мтатьи 253.6 Приложения J к МСК ФИА
	
	

	Количество точек крепления ремней
	
	

	Объем огнетушащего вещества быстросъемного огнетушителя, л.
	
	

	Внешний диаметр труб дуг безопасноси, мм.
	
	

	Толщина стенки труб дуг безопасности, мм
	
	

	Объем маслоуловительного бачка вентиляции двигателя, литров
	
	

	Площадь наружных зеркал, кв. см.
	
	

	Толщина брызговика, мм.
	
	

	Брызговик прикрывает колёса до уровня ниже оси колёс минимум на X см
	
	

	Дата выпуска сидения водителя, соответствующего требованиям стандарта 8855/1999 ФИА
	
	

	Площадь каждой опорной пластины сидения, кв. см.
	
	

	Толщина усиливающего материала, который повторяет форму оригинала и находится в контакте с ним на кузове от бампера до стоек амортизаторов
	
	

	Глубина протектора шин, мм.
	
	

	Ширина впадин между элементами протектора шин, мм.
	
	


	При обзоре и запуске установлено, что транспортное средство:



	

	указывается, отвечает требованиям или не отвечает по параметрам 



	Техническим требованиям ФАРМ (перечислить основные)



	

	Глава Комиссии 


	
	

	Члены Комиссии 


	(подпись)


	(фамилия, инициалы)



	
	(подпись)


	(фамилия, инициалы)



	
	(подпись)


	(фамилия, инициалы)



	М.П.
	
	

	 
	"___"______________20__г
	

	
	
	(владелец)




